
 Julkinen#

KUUKAUSIRAPORTTI

7/2025

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

Sähkön tuotanto 1773 MWh

Kaukolämmön tuotanto 4872 MWh

Vastaanotettu polttoaine

- bio ja turve 7281 t

 - REF1 398 t

- polymeeriturve 603 t

- maakaasu 4712 Nm3

raja-arvojen ylitykset 7 kpl

Biokattila 

- Päästömittauksessa ja savukaasun puhdistuslaitteissa ei vikoja tai häiriöitä. 

- Laitoksella sähkökatko 19.7. ja biokattila alhaalla klo 17-19

- Päästöylitys 20.7. NOx 292,7 mg/Nm3 vrk/ka (raja-arvon ollessa 275 mg/Nm3/vrk/ka). Biokattilan kuorma 

  alle minimisäätöalueen tehtaan pienestä höyrynkulutuksesta ja matalasta KL-verkon tehosta johtuen.

Apukattila 

- Tehdashöyryn tuotantoa ja kaukolämpöä tarvittaessa

Kombikattila 

- Stand by

Lisätiedot:

Pasi Kosunen, käyttöinsinööri

Hovinsaaren voimalaitos

p. 044 7099 421

pasi.kosunen@kotkanenergia.fi

TUOTANTO

PÄÄSTÖT

- Savukaasulauhteen päivittäisissä näytteissä kiintoaineylitys 1.7. 40 mg/l (raja-arvon 

ollessa 30 mg/l), lisäksi seuraavat ylitykset myös savukaasulauhteen kuukauden 

kokoomanäytteessä (suluissa kunkin parametrin raja-arvo): kadmium 12 µg/l (5 µg/l), 

lyijy 77 µg/l (20 µg/l), kupari 140 µg/l (50 µg/l), nikkeli 56 µg/l (50 µg/l) ja sinkki 1700 

µg/l (200 µg/l).  Savukaasulauhteen ylitysten syynä tukkeentunut PAC-imulinja 

(flokkaantumiskemikaali).
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